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SCHEDA INTERVENTO    N°                                 20   

  RIFACIMENTO ADDUZIONE IDRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO- SERBATOI-                                                                                             

                                                                                                                 €uro 585.000,00 

CASSA MUTUO DDPP   580.000,00 

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Massimiliano GIANSANTI 

 PROGETTISTA: DI LEGINIO SERAFINO & MILUZZO ANTONIO 

  Quadro Conoscitivo                                                                                             ESECUTIVO 

   Breve descrizione dell’intervento 

 
A seguito della crescente richiesta idrica si rende necessario il potenziamento 

della stazione di sollevamento di Peschiera (SP). Questa scelta deve di concerto sposare 

una rete idrica in grado di sopperire a tale potenziamento per cui e prevista la 

realizzazione di una nuova condotta che contribuirà ad alimentare a caduta il ripartitore 

di Cittaducale (RC). La condotta sara in acciaio saldato Ø200 e attraverso servitù, 

viabilità comunali ed aree di proprietà delle FF .SS., per un percorso complessivo di          

circa 4.000 ml., giungerà al tratto aereo sul ponte del Fiume Velino, fronte Centrale 

elettrica di Cotilia, attraversato il quale, un collegamento alla rete esistente esaurirà le 

opere previste per questo blocco d'intervento. 

Parallelamente alla suddetta condotta, ma per il solo tratto dal serbatoio di 

Pendenza (SP1) all'abitato di Micciani, si interverrà sulla condotta di mandata che 

collega la stazione di sollevamento di Peschiera (SP) al serbatoio di Pendenza (SP1), 

posto a quota 700 ml s.l.m., a partire dal tratto altimetricamente appena sopra l' abitato 

di Micciani. In questo tratto la condotta esistente e danneggiata e verrà sostituita per 

complessivi 460 ml, con un tubo in acciaio saldato 0200, opportunamente ancorato al 

terreno. 

A migliorare la gestione delle risorse idriche comunali verrà posto in opera un 

tubo in PEAD 075 PN16 che dal serbatoio di Micciani integrerà la rete idrica di Piani di 

Micciani. 

 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Scavi e demolizioni 

Le tubazione verranno posta all'interno di una trincea a sezione obbligata avente 

dimensione di 60x 150 cm. Il ripristino dei tratti al di fuori delle sedi stradali e previsto con 

l'impiego del terreno di scavo. 
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Negli altri tratti le opere di ripristino, successive alIa posa in trincea della 

tubazione, sono previste con le seguenti modalità. 

-nel tratto sulla strada provinciale Cittaducale-Fiamignano, e prevista la chiusura della 

trincea con misto granulare stabilizzato con legante naturale e 10 cm bynder 

limitatamente alIa trincea di scavo e successiva realizzazione della pavimentazione 

per una fascia di 3.00 ml con strato di usura dello spessore di cm 3 previa fresatura; 

-nei tratti su strade comunali asfaltate, e prevista la chiusura della trincea con misto 

granulare stabilizzato con legante naturale e 10 cm bynder limitatamente alIa trincea 

di scavo e successiva realizzazione della pavimentazione per I'intera larghezza della 

strada con strato di bynder dello spessore di cm 5; 

-sugli attraversamenti stradali, e prevista la chiusura della trincea con misto cementato 

e successiva realizzazione della pavimentazione per una fascia di 3.00 ml con strato 

di usura dello spessore di cm 3 previa fresatura; 

-nei tratti su strade comunali non asfaltate, e prevista la chiusura della trincea con 

misto granulare stabilizzato con legante naturale. 

AI piede del rilevato della ferrovia, e prevista la realizzazione di una strada della 

lunghezza di circa 1100 ml e della larghezza di 3.00 ml, con conseguente spostamento 

dell'esistente canale di scolo. Per la costruzione del rilevato, e previsto il riutilizzo del 

materiale di scavo che non potrà essere riutilizzato per i rinterri mentre per massiciata, e 

prevista la posa in opera di uno strato di 20 cm di misto granulare proveniente da cave 

di prestito. 

Elenchi catastali delle aree e degli immobili oggetto del programma 

L’area interessata è interamente di proprietà del Comune di Cittaducale. 
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Stime del costo di costruzione e di realizzazione 

 

IMPORTO DEI LAVORI 

 

QUADRO ECONOMICO SINTETICO 

 

1) Per lavori                                               €uro                    432.917,86 

2) Oneri sicurezza                                     €uro                       13.389,21 

3) Accantonamento art.92 lgs 163/06      €uro                         4.546,65 

4) Iva sui lavori 10%                                €uro                       29.577,93  

5) Imprevisti                                             €uro                          8.358,16 

6) Rilievi                                                    €uro                          4.000,00 

7) Spese Tecniche                                     €uro                         57.413,89 

8) Spese Pubblicità                                   €uro                             151,00 

9) Iva 10%                                                 €uro                        45.466,52 

10) Iva 20%                                               €uro                        13.756,71 

 

                         Totale costo realizzazione  €uro                 580.000,00 

 
Eventuali costi di acquisizione delle aree 

Non sono  necessarie acquisizioni di aree private e pertanto non sono previsti costi 

relativi. 

 

Eventuali oneri aggiuntivi 

Non sono prevedibili oneri aggiuntivi. 

 

Eventuali problemi 

 

 

COMPATIBILITA’ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

 

Piano Regolatore 

P.d.f. vigente e PRG adottato 

 

il progetto, riguarda il potenziamento della stazione di sollevamento di 

peschiera (sp) mediante la realizzazione di una nuova condotta che contribuirà ad 

alimentare a caduta il ripartitore di Cittaducale (rc). la condotta sarà in acciaio 

saldato (zj200 e attraverso servitù, viabilità comunali ed aree di proprietà delle 

ff.ss., per un percorso complessivo di circa 4.000 ml., giungerà al tratto aereo sul 

ponte del fiume velino, fronte centrale elettrica di Cotilia, attraversato il quale, 

un collegamento alla rete esistente esaurirà le opere previste per questo blocco 

d'intervento. 

parallelamente alla suddetta condotta, ma per il solo tratto dal serbatoio 
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di pendenza (sp1) all'abitato di Micciani, si interverrà sulla condotta di mandata 

che collega la stazione di sollevamento di peschiera (sp) al serbatoio di Pendenza 

(sp1), posto a quota 700 ml s.l.m., a partire dal tratto altimetricamente appena sopra 

l' abitato di Micciani. in questo tratto la condotta esistente e danneggiata e verrà 

sostituita per complessivi 460 ml, con un tubo in acciaio saldato (zj200, 

opportunamente ancorato al terreno. 

a migliorare la gestione delle risorse idriche comunali verrà posto in opera 

un tubo in pead (Ø 75 pn16 che dal serbatoio di Micciani integrerà la rete idrica di 

piani di Micciani. 

Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera: 

gli interventi di progetto, non provocheranno alterazioni al paesaggio in 

quanto le tubazione, eccetto i tratti su ponti che attrversano il fiume velino, 

canali, ecc., saranno poste entro trincee e quindi non visibili a lavori conclusi. 

Inoltre, non si renderà necessario neanche il taglio di alberature, in quanto 

nel tratto che attraverserà la zona boscata, verrà ricalcato il tracciato di un 

acquedotto esistente dove e presente una servitu' priva di alberature di alto fusto. 

Mitigazione dell'impatto dell'intervento: 

nei tratti in cui il tracciato dell'acquedotto non passera su strade, verrà 

ripristinato lo stato di terreno vegetale con terreno proveniente dagli scavi. 

 

Area Urbanistica in cui è compreso l’intervento 
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Prescrizioni derivanti da altri piani o programmi 

 

 

 

 

Prescrizioni derivanti da regolamenti comunali 

 

 

 

 

 

Vincoli e altre prescrizioni normative 

 

 

L’intervento 
è 

CONFORME Alle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, 
vigenti 

Od operanti. 
 NON 

CONFORME 
 

 

Estratto cartografico del PRG con individuazione dell’area interessata dall’intervento 

 

 

 

Descrizione sintetica dell’impatto ambientale 
 

Esiste la compatibilità urbanistica con gli uffici competenti 

Non esistono vincoli di altro tipo (geologici, idrogeologici, archeologici) 

L’intervento proposto non crea barriere di alcun tipo : altimetriche, prospettiche. 

 

Descrizione dell’inserimento paesaggistico 



                                                    SCHEDA INTERVENTO  

         COMUNE DI CITTADUCALE   - ELENCO ANNUALE 2009-2011 
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Documentazione fotografica 

 

Foto : viste stato attuale  
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Stima dei costi di gestione 
Verranno effettuati i classici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono 
previsti e necessari per gli acquedotti. 
 
Coinvolgimento di soggetti attuatori privati 
Non è previsto coinvolgimento di soggetti attuatori privati in quanto l’intero intervento sarà 
realizzato con mezzi dell’Amministrazione. 
 
Sostenibilità dei costi relativi a carico dell’Amministrazione 
L’Amministrazione può sostenere i costi relativi alla manutenzione ordinaria dell’area in 
oggetto mediante fondi di bilancio. 

 
PROCEDURE 

 
Idoneità dell’area all’intervento e disponibilità aree e/o immobili 
L’intera area risulta idonea all’intervento proposto e completamente disponibile. 
Descrizione dei passaggi procedurali 
Non sono previsti espropri o interferenze con la proprietà privata. 
I tempi sono quelli previsti per la redazione delle varie fasi di progetto, dell’espletamento 
della gara d’appalto e dell’esecuzione dei lavori. 
 


